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1 Workshopkey anschlieBen

1 Workshopkey anschliel3en

Wenn Sie die PC-Applikation ,WorkshopReport” noch nicht installiert haben, finden Sie die bendtigten Informationen
auf Seite 6.

Die PC-Applikation ,WorkshopReport* wird ausschlieBlich vom Workshopkey gestartet.

Voraussetzungen:

e Das Java Runtime Environment 1.7 (oder hdher)
ist installiert; siehe Tipp.

e 2 freie Laufwerksbuchstaben stehen zur Ver-

SchlieBen Sie den Workshopkey entweder direkt,
Uber ein USB-Kabel oder einen USB-Hub am Com-
puter an.

Die unterste LED am Workshopkey blinkt einige

figung Sekunden und leuchtet dann konstant grin.
e QOptional:
— Der Autostarter ist auf diesem Computer Hirweis:
installiert.

Der Workshopkey und ,,WorkshopReport” kbnnen auch
) o . ohne Verbindung zum Internet verwendet werden.
tlsghe Upates der PC-Applikation (sishe Fur die Installation von ,WorkshopReport*, die Nutzung
Seite 27). von Workshop Online und automatische Updates ist
Tipp: eine Internetverbindung allerdings notwendig.
e Ob das genannte Java Runtime Environment
installiert ist, prdfen Sie unter ,[Start] > System-
steuerung > Programme > Programme und Funk-
tionen*.
e Fehlt das Java Runtime Environment, kann die
PC-Applikation nicht korrekt angezeigt werden. Eine
entsprechende Installationsroutine finden Sie auf
Lhttp://www.java.com/de/download/
windows_ie.jsp?".
Fuhren Sie die entsprechende Datei aus, um das
Java Runtime Environment zu installieren.

— Internetzugang fur das Upgrade und automa-
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1 Workshopkey anschlieBen

Anschluss an einem Computer (ohne Autostarter) Folgeanschluss an demselben Computer
Trn =iy . T Voraussetzung:
n e Der Autostarter ist auf diesem Computer
DOWNLOADKEY (E) KEYTOOLS (F) . .
< - installiert.
Alweys o this for pictures: | Aways do thes o pictures e Der Workshopkey ist am Computer ange-
Pictures options Pictures options SCh|OSS€n.
(o) =i v OF) i e
T:,I,;;u,w;m . :;:L.Mmm Bei unver%nderten Windows-Einstellungen wird der
My e o Mg e s e Windows™ Explorer gestartet und zeigt die Inhalte
S e S T e der Laufwerke KEYTOOLS und DOWNLOADKEY
an.
Das Betriebssystem 6ffnet zwei Fenster zur Auswahl Der Autostarter stzjrtet die PC-Applikation
von Programmen, mit denen die Laufwerksinhalte »WorkshopReport™.
angezeigt werden konnen.
¢ Wahlen Sie in beiden Fenstern unter Aligemeine [ - o e
Optionen den Eintrag Ordner 6ffnen, um G’(__:_:wuﬁm -
Dateien anzuzeigen (\Nindows® Explorer). ki [zl
Der Windows® Explorer wird gestartet und zeigt —umsals . :;3"
die Inhalte der Laufwerke KEYTOOLS und i e
DOWNLOADKEY. o
* Wechseln Sie auf das Laufwerk KEYTOOLS. B
e Starten Sie die PC-Applikation mit einem Doppel- o
klick auf ,start.exe". e
Der Startbildschirm der PC-Applikation -

~WorkshopReport* wird angezeigt.
Sollte der Start der PC-Applikation einmal nicht
automatisch erfolgen, starten Sie den Windows®
Explorer, 6ffnen Sie das Laufwerk mit der
Bezeichnung KEYTOOLS, und starten Sie die
PC-Applikation mit einem Doppelklick auf
,Start.exe”.
Der Startbildschirm der PC-Applikation
~WorkshopReport* wird angezeigt.

WorkshopReport

The easy way to a test certificate and installation plate

VO A P of  Cormrenta Comorston V D O
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1 Workshopkey anschlieBen

Hinweis: Mit dem Start der PC-Applikation wird ein

ergédnzender Prozess angestoBen:

® Prifung des Versionsstandes
Weicht die genutzte von der aktuellen Version des
Herstellers ab, wird ein Popup-Fenster gedfinet.
Klicken Sie auf [OK], wenn Sie ein Update vorneh-
men mdchten.

Sie kénnen nun mit der PC-Applikation arbeiten und
beispielsweise Daten einsehen oder weiter bearbeiten;
siehe Seite 10.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013

Workshopkey entfernen

Vorsicht: Den Workshopkey bitte nicht wéahrend der
Datentibertragung vom Computer trennen. Dies kénnte
die Daten unbrauchbar machen und einen Absturz des
Computers verursachen. Schlimmstenfalls wird dabei
das Dateisystem des Workshopkeys zerstért.

Warten Sie immer, bis der Ubertragungsvorgang
abgeschlossen ist — die LED leuchtet permanent
(Farbe: griin).

SchlieBen Sie die PC-Applikation, indem Sie rechts
oben im Fenster des Programms auf Klicken.

Hinweis: Durch die Aufteilung des Speicherplatzes in
zwei Laufwerke, ist ein Entfernen des Workshopkeys
Uber das Symbol flir Hardware sicher entfernen und
Medium auswerfen nicht moglich.

Prifen Sie, ob der Datentransfer zum und vom
Workshopkey abgeschlossen ist:
Die LED leuchtet dauerhaft (Farbe: grin).

Ziehen Sie den Workshopkey vom Computer, dem
USB-Kabel oder von der Schnittstelle des USB-Hub
ab, und setzen Sie die Abdeckkappe wieder auf.



2 Upgrade der Software ,,WorkshopTools“ auf ,,WorkshopReport*“

2 Upgrade der Software
,"WorkshopTools® auf
, WorkshopReport"
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Das Upgrade der PC-Applikation ,WorkshopTools" auf die PC-Applikation ,WorkshopReport” bietet Ihnen neben
den bewahrten Funktionen eine Vielzahl neuer Mdglichkeiten und Verbesserungen (siehe Seite 11).

Die Installation ist dabei denkbar einfach und I&sst sich innerhalb weniger Minuten bewerkstelligen.

Hinweis:
Sichern Sie vor Beginn der Installation alle relevanten
Daten des Workshopkeys, um sie im Falle eines Daten-

verlustes wahrend der Installation wiederherstellen zu
kdénnen.
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2 Upgrade der Software ,,WorkshopTools“ auf ,,WorkshopReport*“

Download der Installationsdatei

Ve ol

Voraussetzungen:

e Sie haben einen Ordner angelegt, in den Sie die
Installationsdatei herunterladen.

* Sie verflgen Uber eine Internetverbindung.

Rufen Sie in einem Browser die Seite
www.dtco.vdo.de/downloads” auf.

Waéhlen Sie bei Schritt 1 (Thema) den Eintrag Werk-
stattloesungen aus.

Klicken Sie auf [Suche]. Die Installationsdatei wird in
den Ergebnissen angezeigt.

Klicken Sie hinter der Ergebnis-Anzeige auf die
Schaltflache [Download].

Speichern Sie die Datei in dem bereits angelegten
Ordner.

Evtl. mUssen Sie die Installationsdatei noch ent-
packen, bevor Sie fortfahren kénnen.

Sie kénnen das Browserfenster gedffnet lassen, um

spéter die Einstellungen fur ,WorkshopReport
Online“ vorzunehmen; siehe Seite 28.
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2 Upgrade der Software ,,WorkshopTools“ auf ,,WorkshopReport*“

Installation von ,,WorkshopReport“

Voraussetzungen:

¢ Sie haben die Installationsdatei heruntergeladen
und falls nétig entpackt.

e Der Workshopkey ist am Computer ange-
schlossen; siehe Seite 3.

e Sie haben die vorhandenen Daten des Work-

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und klicken Sie
auf die Schaltflache [Annehmen], um mit der Instal-
lation fortzufahren.

UPATL B J

Dhwech das Update kass e3 2w Datemerrust knmmen,
Sind Sir sichar, dass Sin einen Workehapkny
wpdatcn wollen?

shopkeys gesichert.

= =]
— ey = = Klicken Sie auf [Ja], um die PC-Applikation ,Work-
. — shopReport* zu installieren.
"1121 TSGR Bestétigen Sie nach erfolgreichem Upgrade die
g N Meldung mit [OK].
MRy Soll ein weiteres Upgrade durchgefihrt werden,
Hfom ' bestatigen Sie den folgenden Dialog mit [Ja].
oy Doa | Andernfalls beenden Sie das Upgrade mit [Nein].

Offnen Sie im Windows® Explorer den Ordner mit
der Installationsdatei.

Flhren Sie die Installationsdatei mit einem Doppel-
klick aus. Der Installationsassistent wird gestartet.

Hinweis:

SchlieBen Sie den Autostarter, um die Installation
durchfihren zu kénnen. Nach der Installation der PC-
Applikation muss der Autostarter neu installiert werden.

WorkshopReport

The easy way to a test certificate and installation plate

Wty Sas-fmactor - Update, Workahophepont 00 28, 20321 10w [

- Uit Wimhapop Pt Far 1 024 [ o= e Vno
. N . - Starten Sie die PC-Applikation manuell;siehe
Klicken Sie auf die Schaltfiache [Setup]. Seite 4. Sie kdnnen jetzt die Lizenzierung durch-

flhren; siehe Seite 9

Hinweis:
T s P Sollte die Installation auf Grund eines technischen
e v G = e e bad TP . . . ”
‘ - e T . Defekts fehlschlagen, wiederholen Sie den Installations-

vorgang nochmals.
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2 Upgrade der Software ,,WorkshopTools“ auf ,,WorkshopReport*“

Lizenzierung durchfiihren

Voraussetzungen:

¢ Sie haben die Lizenzkarte bereits erhalten.

e Der Workshopkey ist am Computer ange-
schlossen.

e Ein Chipkartenleser ist am Computer ange-
schlossen.

Starten Sie — falls nicht bereits geschehen — die PC-

Applikation ,WorkshopReport”, indem Sie auf dem
Wechseldatentrager ,KEYTOOLS" die Datei
»Start.exe” mit einem Doppelklick ausfiihren; siehe
Seite 4.

Stecken Sie die Lizenzkarte in den Chipkartenleser.

Lizenzvorainbanng

Lorwrn i, Pro o1 uram
0 ik ke o o 9L, 1 Sy S S ] . Dot s
= 4 et

20 U e Lot g 3
15 g e L g g et £

e - Carent
&

Der Lizenzierungsassistent mit dem Lizenzab-
kommen 6ffnet sich, nachdem die Lizenzkarte
gesteckt wurde. Stimmen Sie der Lizenzverein-
barung zu, und klicken Sie auf [Weiter >].
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Geben Sie alle Daten zu lhrer Werkstatt ein und
bestatigen Sie die Eingaben mit [Finish].

Hinweis:

Die ID Ihrer Werkstatt wird automatisch vergeben,
nachdem Sie den ersten gliltigen Prifbericht erstellt
haben.

Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt ,\Werkstatt-1D
erstellen” auf Seite 24.

T ——— =
O o e et

Bestatigen Sie den abschlieBenden Dialog mit [OK].
Sie haben die Lizenzierung erfolgreich abge-
schlossen und kénnen mit der Konfiguration der
PC-Applikation ,WorkshopReport” beginnen; siehe
Seite 23.

Hinweis:

Sollte der Workshopkey nach Installation oder Lizenzie-
rung wider Erwarten nicht mehr funktionsféhig sein,
wenden Sie sich bitte an Ihren Service-Partner.

Hinweis:

Wird keine Lizenzierung der Software vorgenommen,
steht Ihnen die gewohnte Funktionalitat, mit neuer
Benutzeroberflidche zur Verfligung. Die Lizenzierung
wird nur fur die Freischaltung der Kalibrierungsprifung
bendtigt.



3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

3 PC-Applikation

, WorkshopReport"

WorkshopReport

The easy way to a test certificate and installation plate

Mit der PC-Applikation ,WorkshopReport* Inres Workshopkeys kénnen Sie jederzeit

Verdachtsprufungen durchflhren und Arbeitsanweisungen drucken.

Inspektionsbericht und Priufnachweis (Verdachtsprifung und Tachographenkalibirierung) mit Unterstitzung
eines Assistenten erstellen.

Inspektionsbericht und Prifnachweis (Verdachtsprifung und Tachographenkalibirierung) einsehen und
drucken.

die allgemeinen Daten einer Download-Datei einsehen.

Verst6Be, Ereignisse und Stérungen, gefahrene Fahrzeuge, Geschwindigkeitsliberschreitungen, technische und
allgemeine Daten im Detail oder in einer Zusammenfassung anschauen, drucken und exportieren.

die Download-Dateien archivieren und damit der Archivierungspflicht der Werkstatt nachkommen.
die aktuelle Liste der Download-Erinnerungen flir Werkstattkarten aufrufen.
vom Servicepartner angeforderte Support-Dateien bereitstellen oder eine Netviewer-Session starten.

Zur Erinnerung: Die PC-Applikation wird ausschlieBlich vom Workshopkey gestartet.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013 10



3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Ubersicht

\Nov 13, 2012 (2:29 PM)
Oct 19, 2012 (2:13 AM)
Oct 19, 2012 (8013 AM)
Oct 18, 2012 (1:44 PM)
Aug 17, 2012 (1157 AM)
Apr 12, 2012 (12:44 PM)

Mar 29, 2012 (1:19 PM)
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1000000027990 - 00 o8 13 Powsr supply Interruption
Workshop 78
address 78
Feb 9, 2012 - Feb 10, 2022
Vehicle Occurrence | Action
- rc‘gwliam:zn-m star of Sreach  Short description
VSOTCO 1381 Mov 14, 2012 (237 PM)  An infemmuption of the power supply was delected on Nov 14, 2012 (2:37 PM). The interruption of the power supply finished on Nov 16, 2012 (B:56

AN The driver card from the driver 3100000003342000 was inserted in the driver slol while the event occurred.

An indgrruption of Bhe power supply was detected on Nov 13, 2012 (2:20 PM). The interruption of the powsr supply finished on Nov 14, 2012 (9:02
AM). The driver card from the driver 3100000003342000 was insedted in the driver slol while the event occurred

An infermuption of the power Supply was cetected on Oct 19, 2012 (9:13 AM). The interrupltion of the power supply finished on Nov 13, 2012 (958
AM). The driver card from the driver 3100000003342000 was inseded in the driver siol while the event occurred

An inferruption of the power Supply was detected on Oct 19, 2012 (913 AM). The interrupltion of the power supply inished on Mov 13, 2012 (9:56
AM). The driver card from the driver 3100000003342000 was inserted in the driver slot while the event occurred

An interruption of the power supply was detected on Oct 18, 2012 (1:44 PM). The interruption of the power supply finished on Oct 19, 2012 (8:08
AM). The driver card from the driver 3100000003342000 was inserted in the driver slot while the event occurred

An interruption of the power supply was delected on Aug 17, 2012 (11:57 AM). The interruption of the power supply finished on Aug 31, 2012 (8:14
AM). The driver card from the driver n /3 was inseited in the driver siol while the event occurred.

An inferruption of the power supply was delected on Apr 12, 2012 (12:44 PM). The interruption of the power supply finished on Apr 24, 2012 (8:32
AN

An infenruption of the power supply was delected on Mar 29, 2012 (1:18 PM). The interruplion of the power supply inished on Apr 11, 2012 (5:19

Viewer AM)
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Die Oberflache der PC-Applikation ,WorkshopReport* ist untergliedert in mehrere Bereiche, in denen Funktionen und
Module in Ubersichtlichen Einheiten zusammengefasst sind. Dadurch wird ein schnelles und effizientes Arbeiten

ermdglicht.

Modulschaltflachen

Uber die Modulschaltflachen aktivieren Sie die
Module

¢ Werkstatt,

¢ Ubersicht und

e Erinnerung,

Die Schaltflache des jeweils aktivierten Moduls ist
hervorgehoben.

Ubersichtsbereich

In diesem Bereich sehen Sie die Daten der Werk-
stattkarte — sofern vorhanden. Durch Klicken auf die
Schaltflache [Auswahl] 6ffnet sich ein Auswahl-
Fenster.

In dem Fenster kdnnen Sie Daten nach verschie-
denen Kriterien auswahlen, die im Anzeige- und
Bearbeitungsbereich dargestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13.

Anzeige- und Bearbeitungsbereich

Dieser Bereich ist der Anzeige und Bearbeitung von
Daten vorbehalten, wobei Sie mit Hilfe der Register
bestimmen kénnen, welche Inhalte Sie sich aktuell
anschauen mdéchten.

WorkshopReport ¢ Bedienungsanleitung — Stand 04/2013

Statuszeile

In der Statuszeile der PC-Applikation erfahren Sie

® den Namen des Inhabers der Werkstattkarte.

e den Status der Archivierung, einer maglicher-
weise verwendeten miniSD-Karte und des Work-
shopkeys (siehe Seite 12).

e welche Version der PC-Applikation und der
lizenzierten Module derzeit genutzt wird (Schalt-
flache @).

e Zudem haben Sie Uber die Schaltflache @ Zugriff
auf die Supportfunktionen der PC-Applikation
~WorkshopReport".

Funktionsbereich

Uber die Schaltfiachen im Funktionsbereich kdnnen
Sie die Daten weiterverarbeiten; siehe Seite 15.

Die Anzeige der Schaltflachen ist abhangig vom
ausgewahlten Modul.

Schaltflache

Uber diese Schaltflache schlieBen Sie die PC-Appli-
kation.

FUr das Entfernen des Workshopkeys vom Com-
puter lesen Sie bitte die Informationen auf Seite 5.

11



3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“ /

Graphische Schaltflachen und Symbole

Schaltflachen im Funktionsbereich

Mit ,WorkshopReport Online* verbinden

=

& Einstellungen und Optionen aufrufen
Inspektionsbericht erstellen

W

Verdachtsauswertung drucken
Arbeitsanweisung drucken

Signatur prifen

Download-Zertifikat erstellen
None-Download-Zertifikat erstellen
Prufbericht und Einbauschild erstellen
Daten exportieren

Daten drucken

]

Schaltflachen in JasperViewer
[E Bericht speichern

[3) Bericht drucken

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013

Schaltflachen und Symbole in der Statusleiste
&) Informationen und Support-Tools aufrufen
3 Aktueller Status der Datenarchivierung
e Silber: Archiv eingerichtet
e Grau: Kein Archiv eingerichtet
e Rot: Kein Archiv eingerichtet, Daten flr Archi-
vierung vorhanden
e Blinkt: Daten werden archiviert

« Workshopkey erkannt/ nicht erkannt

Symbole im Auswabhlfenster

= Download vorhanden

& Quickcheck fur Verdachtsprifung vorhanden
Prifbericht vorhanden
Download-Zertifikat vorhanden

# Inspektionsbericht vorhanden

12



3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“ /

Daten auswéahlen
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Die Schaltflache [Auswahl] im Ubersichtsbreich ermdglicht Ihnen, gespeicherte Datensétze nach Kriterien wie Priifer
(bei nicht gesteckter Werkstattkarte), Fahrzeug, Download-Datum oder Priifer auszuwahlen.

Sie steht Innen in den Modulen Werkstatt und Ubersicht zur Verfligung.

Nach Datum auswahlen

Nach Fahrzeug auswahlen

. fo.130: 3 | o >
20 e November 2012 BLRN L |
Musty Mo DI M Do B Sa %

2o 44 T ‘
| a5
5 . .

Klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl]. Das
Auswahlfenster 6ffnet sich.

Klicken Sie — sofern nicht bereits ausgewahlt — auf
die Schaltflache .

Klicken Sie auf das Listenfeld, um das gewtnschte
Datum auszuwahlen. Eine Kalenderansicht wird
angezeigt.

Wahlen Sie per Mausklick einen Tag mit verfligbaren
Downloads (griin markiert).

Alternativ kdnnen Sie mit den Pfeilschaltflachen
€ 2 im Kopfbereich des Fensters direkt zwischen
den einzelnen Tagen blattern.

Klicken Sie auf den gewlnschten Eintrag, um die
Daten in der Ubersicht anzuzeigen.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl]. Das
Auswahlfenster 6ffnet sich.

Klicken Sie — sofern nicht bereits ausgewahlt — auf
die Schaltflache z#.

Klicken Sie auf eines der beiden Listenfelder, um die
Fahrzeuge entweder nach Kennzeichen oder nach

Fahrgestellnummer anzeigen zu lassen.

Klicken Sie auf den gewUnschten Eintrag, um die
Daten in der Ubersicht anzuzeigen.
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“ /

Nach Prifer auswéhlen

< .10 - pa— = : }

20,11.2012 11119
= Mnberfia 78, Krita 78
G 2100000007790 - 00

Klicken Sie auf die Schaltflache [Auswahl]. Das
Auswahlfenster 6ffnet sich.

Klicken Sie — sofern nicht bereits ausgewahlt — auf
die Schaltflache 3 .

Klicken Sie auf den gewUnschten Eintrag, um die
Daten in der Ubersicht anzuzeigen.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“ /

Der schnelle Weg zu Berichten und Zertifikaten

Eine Uberpriifung des digitalen Tachographen umfasst folgende Punkte:

Quickcheck am digitalen Tachographen (gegebenenfalls mit Herunterladen des Massenspeichers); siehe
Booklet zum Workshopkey

Uberpriifung der VerstdBe mit Hilfe der Software ,WorkshopReport“ und Erstellung der entsprechenden Zerti-
fikate; siehe Seite 16

Erstellung eines Prifberichts Uber die Kalibrierung des Tachographen; siehe Seite 18
Ausdruck des Berichts und Einbauschildes

Bei Tachographenwechsel die Erstellung eines Download/ None-Download-Zertifikates; siehe Seite 21

Fur den Quickcheck (siehe Booklet zum Workshopkey) werden folgende Datenblécke berlicksichtigt:

Ereignisse und Stérungen
Technische Daten
Detaillierte Geschwindikeit

Aktivitaten (teilweise)

Am Ende der Prifung steht die Ausstellung des entsprechenden Zertifikates durch den Prifer.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013 15



3 PC-Applikation ,WorkshopReport* /

Quickcheck und Daten downloaden

Hinweis:

Zur Prdfung oder zum Herunterladen der Dateien vom
digitalen Tachografen missen Sie die Werkstattkarte
Stecken.

FUhren Sie einen Quickcheck am digitalen Tacho-
graphen durch. Wahrend dieses Vorgangs blinkt die
rote LED ,3".

Hinweis:

Bleibt der Workshopkey nach dem Quickcheck der
Daten noch weitere 10 Sekunden gesteckt, wird auto-
matisch der Download des Massenspeichers gestartet.
Dieser Download umfasst neben den Daten zu den
Ereignissen und Stdrungen und den Technischen
Daten auch die kompletten Aktivitdten des Massenspei-
chers und wird fur die weitere Prifung bendtigt.

Diese muissen bei Gerdtetausch archiviert und auf
Anfrage dem Unternehmen Uibergeben werden.

Prifen Sie die heruntergeladenen Daten des Fahr-
zeugs mit Hilfe der Software ,WorkshopReport®.

Sie beginnen die Priifung der Daten im Modul
Werkstatt Gber das Register Verdachtspriifung.

Hinweis:

Weiterfihrende Informationen hierzu entnehmen Sie
bitte auch dem technischen Produkthandbuch des
DTCO® und dem Booklet zum Workshopkey.
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Verdachtsmomente priifen und drucken

Voraussetzung:

e Es befinden sich auswertbare Daten auf dem
Workshopkey.

e Der Workshopkey ist am Computer ange-
schlossen.

Waéhlen Sie im Modul Werkstatt das Register Ver-
dachtspriifung.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Auswabhl], um das
Auswahlfenster zu 6ffnen.

Wahlen Sie die Download-Daten des zu prifenden
Fahrzeugs, flr das bereits ein Quickcheck gemacht
wurde. Die detaillierten Daten werden angezeigt.

Bei Bedarf klicken Sie im Funktionsbereich auf die
Schaltflache 8 , um die Signatur der Datei zu
prufen.

Klicken Sie auf die Schaltflache & , um die Ver-
dachtsauswertung anzuzeigen und zu drucken.

Drucken Sie gegebenenfalls die auf Grundlage der
Verdachtsauswertung erstellten Arbeitsanwei-
sungen zur weiteren Prifung. Klicken Sie dazu auf
die Schaltflache =

Erstellen Sie einen Inspektionsbericht; siehe
Seite 17.

Hinweis:

Bei einem Fahrzeug muss nicht jeder Veerdacht im
Verhalten des Fahrers begrtindet liegen.

Sichern Sie sich mit dem Ausdruck vom DTCO® ab.
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Inspektionsbericht erstellen

| s i T
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2 SE I — :
Voraussetzung:

e Sie haben die Daten zu lhrer Werkstatt in den
Optionen und Einstellungen eingetragen.

Wéhlen Sie im Modul Werkstatt das Register
Verdachtspriifung.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Auswabhl], um das

Auswahlfenster zu 6ffnen.

Wahlen Sie die Download-Daten des zu prifenden
Fahrzeugs fUr das bereits ein Quickcheck gemacht

wurde. Die detaillierten Daten werden angezeigt.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf die
Schaltflaiche « .

Der Software-Assistent zur Erstellung des
Inspektionsberichtes wird gedffnet.
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Tragen Sie die geforderten Angaben fUr den Inspek-
tionsbericht ein.

Fahrzeugdaten

Plombierung

Sichtprifung

Seriennummer

Summendbersicht

Angaben zur Werkstatt

Klicken Sie auf die Schaltflache [Zertifikat
drucken], um die Eingaben abzuschlieBen.
Der Inspektionsbericht wird erzeugt und angezeigt.

Drucken Sie den Inspektionsbericht, indem Sie im
Navigationsbereich des Programms Jasper Viewer
auf |2 Klicken.

Die bereits erstellten Berichte kdnnen Sie im Modul
Werkstatt Uber das Register Zertifikate fUr jedes
geprufte Fahrzeug erneut ansehen und drucken.
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Digitalen Prifbericht erstellen (mit Werkstattkarte)

- .(.pr'uv\-r-
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CalibrationReport §576

(Duty to preserve reconds for 3 years)

Voraussetzungen:

e Sie haben die Daten zu lhrer Werkstatt in den
Optionen und Einstellungen eingetragen.

e Sie haben lhre Werkstattkarte im Chipkartenleser
stecken.

Wahlen Sie im Modul Werkstatt [ das Register
Kalibrierung.

Wahlen Sie das gewUnschte Fahrzeug im Anzeige-
und Bearbeitungsbereich aus. Das gewahlte
Fahrzeug ist orange markiert.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf die
Schaltflache = .

Der Software-Assistent zur Erstellung des Prifbe-
richtes und des Einbauschilds wird gedffnet.
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Tragen Sie die geforderten Angaben (orange
markiert) flr den PrUfbericht ein. WeiB hinterlegte
Felder dienen der Vervollstandigung der Eingaben.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Zertifikat
drucken], um die Eingaben abzuschlieBen.
Der Priifbericht wird anschlieBend erzeugt und
angezeigt.

Drucken Sie den Priifbericht, indem Sie im
Navigationsbereich des Programms Jasper Viewer
auf |22 klicken.

Die bereits erstellten Berichte kdnnen Sie im Modul
Werkstatt Uber das Register Zertifikate fir jedes
geprifte Fahrzeug erneut ansehen und drucken.
Innerhalb von drei Tagen kann der erstellte Bericht
durch Anklicken im Register Zertifikate noch editiert
und korrigiert werden, danach ist er nur noch als
PDF-Datei gespeichert.

Hinweis:

Der Prtifbericht entspricht den jeweiligen nationalen
Vorgaben. Beachten Sie dazu auch die in Ihrem Land
geltenden gesetzlichen Regelungen; siehe Seite 23.

Hinweis:

Die Plombierfolie dient als Referenz fiir die Registrierung
der Priifung Online; siehe Seite 28.

Eine gultige Plombierfoliennummer wird mit einem gru-
nen Haken neben der Nummer angezeigt. Ohne gliltige
Plombierfoliennummer wird die Prifung nicht online
registriert. Dieses wird auf dem Prifbericht mit einem
Aufdruck ,Online nicht registriert” gekennzeichnet..

Es kénnen bis zu zehn Priifberichte erstellt werden,
ohne dass ein Abgleich der Plombierfoliennummern mit
dem Online-Server erfolgt. Ab dem elften Priifbericht
wird ebenfalls ,,Online nicht registriert” auf den Priifbe-
richt gedruckt. Durch eine Verbindung mit dem Online-
Server wird der Zahler zuriick gesetzt.

Die verfligbare Anzahl von Priifberichten wird in der Sta-
tuszeile angezeigt.
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Analogen Priifbericht erstellen (ohne Werkstattkarte)

e
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CalibrationReport §576

{Duty 1o presarve records for 3 years)

Voraussetzungen:

e Sie haben die Daten zu lhrer Werkstatt in den
Optionen und Einstellungen eingetragen.

e Sie haben den Namen des Priifers im Ubersichts-
bereich eingetragen oder ausgewahit.

Wahlen Sie im Modul Werkstatt das Register
Kalibrierung.

Tragen Sie Kennzeichen oder Fahrgestelinummer im
Anzeige- und Bearbeitungsbereich in das entspre-
chende Listenfeld ein oder wéhlen Sie bereits exis-
tierende Daten aus.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf die
Schaltflache = .

Der Software-Assistent zur Erstellung des Prifbe-
richtes und des Einbauschilds wird gedffnet.
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Tragen Sie die geforderten Angaben (orange mar-
kiert) fur den PrUfbericht ein. WeiB hinterlegte Felder
dienen der Vervollstdndigung der Eingaben.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Zertifikat
drucken], um die Eingaben abzuschlieBen.
Der Priifbericht wird anschlieBend angezeigt.

Drucken Sie den Prifbericht, indem Sie im
Navigationsbereich des Programms Jasper Viewer
auf |22 klicken.

Die bereits erstellten Berichte kénnen Sie im Modul
Werkstatt Uber das Register Zertifikate fur jedes
geprifte Fahrzeug erneut ansehen und drucken.
Innerhalb von drei Tagen kann der erstellte Bericht
durch Anklicken im Register Zertifikate noch editiert
und korrigiert werden, danach ist er nur noch als
PDF-Datei gespeichert.

Hinweis:

Der Prtifbericht entspricht den jeweliligen nationalen
Vorgaben. Beachten Sie dazu auch die in Ihrem Land
geltenden gesetzlichen Regelungen; siehe Seite 23.

Hinweis:

Die Plombierfolie dient als Referenz fiir die Registrierung
der Priifung Online; siehe Seite 28.

Eine gdltige Plombierfoliennummer wird mit einem grd-
nen Haken neben der Nummer angezeigt. Ohne giltige
Plombierfoliennummer wird die Prifung nicht online
registriert. Dieses wird auf dem Priifbericht mit einem
Aufdruck ,Online nicht registriert” gekennzeichnet..

Es kénnen bis zu zehn Priifberichte erstellt werden,
ohne dass ein Abgleich der Plombierfoliennummern mit
dem Online-Server erfolgt. Ab dem elften Priifbericht
wird ebenfalls ,,Online nicht registriert” auf den Priifbe-
richt gedruckt. Durch eine Veerbindung mit dem Online-
Server wird der Zahler zuriick gesetzt.

Die verfligbare Anzahl von Priifberichten wird in der Sta-
tuszeile angezeigt.
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Prifbericht mit Daten vom CTC erstellen

o petiene
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| CalibrationReport §576

(Duty 1o prassrve records for 3 years)

Voraussetzungen:

e Sie haben die Daten zu lhrer Werkstatt in den
Optionen und Einstellungen eingetragen.

e Sie haben einen CTC an der seriellen Schnittstelle
des Computers angeschlossen.

Wahlen Sie im Modul Werkstatt das Register
Kalibrierung.

Wahlen Sie im Listenfeld COM-Port die Schnittstelle
aus, an der der CTC angeschlossen ist.

Flhren Sie am CTC die nétigen Bedienschritte flr
die DatenUbertragung aus; siehe Bedienungsan-
leitung zum CTCII.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf die
Schaltflache = .

Der Software-Assistent zur Erstellung des Prifbe-
richtes und des Einbauschilds wird gedffnet.
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Tragen Sie die geforderten Angaben (orange
markiert) fir den PrUfbericht ein. WeiB3 hinterlegte
Felder dienen der Vervollstandigung der Eingaben.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Zertifikat
drucken], um die Eingaben abzuschlieBen.
Der Priifbericht wird anschlieBend angezeigt.

Drucken Sie den Priifbericht, indem Sie im
Navigationsbereich des Programms Jasper Viewer
auf |22 klicken.

Die bereits erstellten Berichte kdnnen Sie im Modul
Werkstatt Uber das Register Zertifikate fur jedes
geprifte Fahrzeug erneut ansehen und drucken.
Innerhalb von drei Tagen kann der erstellte Bericht
durch Anklicken im Register Zertifikate noch editiert
und korrigiert werden, danach ist er nur noch als
PDF-Datei gespeichert.

Hinweis:

Der Prtifbericht entspricht den jeweliligen nationalen
Vorgaben. Beachten Sie dazu auch die in Ihrem Land
geltenden gesetzlichen Regelungen.
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Download-Zertifikate erstellen

B

]
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13/
Kontroligerit nach Anhang | B dor Verordnung (EWG) Nr. J821/85
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wepetimut war, wurde susgetauschi ams 10.04 2012
Angaben zum Kontroligerst
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Mostet 1381 2070000053 Serervumenee. 2206867
Voraussetzungen:

e Sie haben die Daten lhrer Werkstatt in den Vor-
einstellungen eingetragen.

e Sie haben einen Download des Massenspeichers
des DTCO® vorgenommen.

e Sie haben lhre Werkstattkarte im Chipkartenleser
stecken.

Wahlen Sie im Modul Werkstatt das Register
Massenspeicher Download.

Hinweis:

Ist eine Datentibertragung aus dem digitalen Tachogra-
phen nicht mdéglich, ist eine entsprechende Bescheini-
gung nach Anhang | B der Verordnung (EWG) Nrr. 3821/
85 auszustellen (None-Download-Zertifikat).

Wahlen Sie das gewUnschte Fahrzeug im Anzeige-
und Bearbeitungsbereich aus.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf eine der beiden
Schaltflachen % oder % ; siehe Seite 12.

Der Software-Assistent zur Erstellung des jeweiligen
Zertifikates wird geoffnet.
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Tragen Sie die geforderten Angaben (orange mar-
kiert) fir den Prifbericht ein. Wei3 hinterlegte Felder
dienen der Vervollstdndigung der Eingaben.

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Zertifikat
drucken], um die Eingaben abzuschlieBen.
Das Zertifikat wird anschlieBend angezeigt.

Drucken Sie das Zertifikat, indem Sie im Navigati-
onsbereich des Programms Jasper Viewer auf
klicken.

Die bereits erstellten Zertifikate kdnnen Sie im Modul
Werkstatt Uber das Register Zertifikate fUr jedes
geprufte Fahrzeug erneut ansehen und drucken.
Innerhalb von drei Tagen kann der erstellte Bericht
durch Anklicken im Register Zertifikate noch editiert
und korrigiert werden, danach ist er nur noch als
PDF-Datei gespeichert.
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Downloads visualisieren

Technical Data | VIEWER.COMMON_DATA_MASS TAS | Evlﬂbmdmj
Viewer | - — .
Calibration date VRN W K L
Technican Mar 29, 2012 850 AM VSOTCO 1381 COM-REL. 1 4-VIN ]
Mar 19, 2012 1:10 P VS DTCO 1381 |COM-REL 1.4-VIN |a0oo 18000 la1e1
- Mar 19, 2012 1:10 PM VS DTCO 1381 |COM-REL 1.4-VIN |a000 BOOO |3181
-8 Mar 19,2012 110 FM VS DTCO 1381 |COM-REL 1.4-VIN a000 18000 {3181
Please choose analog user or [ B ) : ) :
insert workshop card
Download
T et 2, 2012 5:49:20 AM
COM-REL. 144N
VSDTCO 1381
Calibration information TITLE_VU_IDENTIFICATION
NEXT_CALIBRATION_DATE |Mar 19, 2014 VU_MANUFACTURER_MAME Contnental Automotive GmbH
VEHICLE_IDENT_NUMBERZ2 |COM-REL.1.4-VIN VU_MANUFACTURER_ADDRESS | H,-Hertz-5tr.45 78052 VS-Vilingan
VEHICLE_REG_NUMEBER 1] VS DTCO 1381 VU_PART_NUWBER 1381.1050200001

CALIBRATION_FURPOSE
WORKSHOP_NAME
WORKSHOP_ADDRESS
CARD_NUMBER
CARD_EXPIRY_DATE

Periadic inspaction
Warkshap 78

address 78
2100000002790 - 00

Feb 10, 2022 12:00:00 AM

VU_SERIAL_NUMBER
VU_SOFTWARE_VERSION
VU_SOFTWARE_INST_DATE
VU_MANUFACTURING_DATE
VU_APPROVAL_NUMBER

[ Sensor information

2013451

1420

Dec 15, 2010 7:14:02 AM
Dec 15, 2010 12:00:00 AM
184

W_AND_K 8000 8000
L 3181
TYRE_SIZE 315/85R22.5
(BB oo
ALTHORISED_SPEED a0

OLD_ODOMETER_VALUE 6531
NEW_ODOMETER_VALUE  |6537
OLD_TIME_VALUE Mar 29, 2012 9:50:46 AM
NEW_TIME_VALUE Mar 29, 2012 8:50:44 AM

Wahlen Sie im Modul Ubersicht (iber die Schalt-
flache [Auswahl] ein Fahrzeug oder einen Karten-
download. Die Details werden im Anzeige- und
Bearbeitungsbereich angezeigt.

Offnen Sie beispielsweise die Detailansicht der
Ereignisse und Stérungen oder Technischen
Daten.

Wahlen Sie in den Listen jeweils einen Eintrag, um
sich weitere Details im unteren Anzeigebereich
anzeigen zu lassen.

Hinweis:
Wurde ein Quickcheck ausgefiihrt, werden ebenfalls die
Daten Detaillierte Geschwindigkeit angezeigt.
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Serial number 1477710412
(s GmbH
Approval number el 175
Production date | 05/04
Paring date Oct 8, 2004 11:19:45 AM

Im Modul Erinnerung werden alle Werkstattkarten
aufgefuhrt, fGr die in Kdrze ein erneuter Download
erforderlich ist.

Angezeigt werden Werkstattkarten

e mit grinem Weckersymbol, deren Download
innerhalb der ndchsten Wochen féllig ist.

¢ mit orangenem Weckersymbol, deren Download
am aktuellen Tag féllig ist.

e mit rotem Weckersymbol, deren Download Uber-
fallig ist.

Klicken Sie im Funktionsbereich auf , um die

Druckvorschau der im Anzeigebereich dargestellten
Daten zu &ffnen.
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Konfiguration von ,WorkshopReport“

Optionen und Einstellungen

Mit den Optionen und Einstellungen bestimmen Sie

unter anderem

¢ allgemeine Einstellungen wie die Sprache der
Bedienoberflache.

e den Zielordner zum Archivieren der Download-
Dateien.

e die Position des Einbauschilds auf dem Prufbericht.
die Daten lhrer Werkstatt.

e das Verhalten der PC-Applikation
(z. B. automatische Updates, Autostart).

AuBerdem finden Sie hier eine Ubersicht tiber die Priifpa-
rameter und Sie kdnnen Ihre PC-Applikation mit einem
Passwort schitzen.

Klicken Sie auf die Schaltflache = .

Der Dialog Optionen und Einstellungen wird
geoffnet.
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Werkstatt

. WorkihopReport Cptens nd Seftrgs s

= ®

Worlshopkey  Mangulaten  Calbvaton

o o] o]
Workshoo Setngs.
e

‘Workshep 1D
SaalMe

Hame

Address
Comntry | P | Coy 7B052
Tol pumber
Fa numser

- ekt 2. schusteeGentinantal-coneeaton.com

KIPAS 3

[ = Cancel

Stecken Sie die Lizenzkarte Ihres Workshopkeys in
den angeschlossenen Chipkartenleser.

Hinweis:
Ohne Lizenzkarte wird dieser Bereich ausgegraut dar-
gestellt und Sie kdnnen keine Eintrdge vornehmen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Werkstatt] und
geben Sie die Daten Ihrer Werkstatt ein.

Diese werden dann bei der Zertifikatserstellung
automatisch eingetragen.

Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen zu
speichern.
Der jeweilige Dialog wird geschlossen.

Hinweis:

Eine Archivierung findet im vorgegebenen Zielordner
statt. ,WorkshopReport"” zeigt in der Statuszeile den
Stand der Archivierung an; siehe Seite 12.

Hinweis:

Wenn Sie lhre Priifberichte online archivieren wollen,
mussen Sie bei der erstmaligen Benutzung eines
Workshopkeys eine Werkstatt-ID anfordern. Mehr
erfahren Sie hierzu auf Seite 24.
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Werkstatt-ID erstellen

Einstellungen

2, WerkihopRepon Dptaons and Setings s s o 1 [Ir— e [===)
Ble & m @ ‘ S s m
Workshap Settngs Workshogkey  Manoulaton  Caltyaton ‘Workshap Setings Wordshopkey  Manpulston  Caltwaton
T
R —
‘Workshep 1D L Ergian
Saal Mo Testips? Courtry [ =
Hame Contrantal Automotive Gmbh File format Eusgy .
A3Fess Hennch-Hertr-5tr.45 e,
Country I DP | Cly TBO%2 Wilngen-Schwenningen PR
Tol number +40 772 &7 347
bt ronaild 2 schuster S Continantal-Cononation. com
KIPAS 2
e Sl [ o
, , Klicken Sie auf di haltflache [Einstellungen] un
Hinweis: cken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen] und

Fur diesen Viorgang ist eine Anbindung an das Internet
zwingend erforderlich. Ohne Internetanbindung kann
die Software nicht auf den Verifizierungsserver zugreifen
und lhnen keine Werkstatt-ID zuteilen.

Geben Sie — wie auf Seite 23 beschrieben - die
Werkstattdaten ein.

SchlieBen Sie den Dialog mit [OK].

Stecken Sie eine gltige Werkstattkarte in den Chip-
kartenleser.

Erstellen Sie einen gultigen Prifbericht, und drucken
Sie diesen aus; siehe Seite 18.

o P et 8 e e
1, weaem s b s
P by Ty P Sk Crriato 35 vy ey

Workshop-1D = DJAGVRIS

| =

Nach dem Speichern des Prifberichtes wird lhnen
eine Werkstatt-ID zugeteilt. Diese ID finden Sie in
Ihren Werkstattdaten wieder. Sie ermdglicht die
sichere Online-Archivierung Ihrer Prifberichte.

Hinweis:

Wenn Sie einen zweiten Workshopkey verwenden wol-
len, missen Sie lhre Werkstatt-ID manuell in die Werk-
Stattdaten eintragen.

Hinweis:

Wenn Sie versehentlich eine zweite Werkstatt-ID ange-
legt haben: Erstellen Sie anhand des Ausdrucks den
Prifbericht unter Angabe der richtigen Werkstatt-ID ein-
fach noch einmal.
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dann auf

e die Auswahlliste Sprache, wenn Sie die Sprache
der Bedienoberflache &ndern wollen.

e die Auswahlliste Land, um das Land, in dem Sie
sich befinden, einzustellen.

e die Schaltflache [...], wenn Sie einen anderen
Zielordner zum Archivieren der Download-
Dateien festlegen wollen.

e die Auswahlliste Schema Dateiname, wenn Sie
die landesspezifische Kennzeichnung der Dateien
andern wollen; siehe Seite 33 zu den Dateien-
dungen.

Klicken Sie auf [OK], um die Einstellungen zu spei-
chern und den jeweiligen Dialog zu schlieen.
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Manipulation
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Manipulation] und
wechseln Sie zwischen den beiden Registern, um
die PrUfparameter anzusehen.

Klicken Sie auf [OK] oder auf [Abbrechen].
Der jeweilige Dialog wird geschlossen.
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Passwortschutz
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Unter Optionen und Einstellungen kénnen Sie ein
Passwort vergeben, um die auf dem Workshopkey
gespeicherten Download-Dateien vor dem Zugriff Dritter
zu schitzen.

Mit dem Passwort wird der Zugriff auf das Laufwerk
DOWNLOADKEY gesperrt. Ein Zugriff auf die Download-
Dateien ist erst méglich, nachdem die PC-Applikation
gestartet und das Passwort eingegeben wurde.

Klicken Sie auf die Schaltflache # und wéahlen Sie
das Register [WerkstattKey], wenn Sie die Einstel-
lungen zum Passwortschutz des Workshopkeys
andern mocehten.

Passwortschutz aktivieren

Wahlen Sie im Abschnitt Passwortschutz die
Option Einrichten.

Geben Sie im ersten Feld ein Passwort ein.

Wiederholen Sie die Eingabe im Feld Passwortbe-
statigung.

Klicken Sie auf [Einrichten], um das Passwort zu
vergeben und den Passwortschutz zu aktivieren.

Hinweis: Ist ein Passwort hinterlegt, kénnen Sie

beim nédchsten Anschluss des Workshopkeys erst auf
die Download-Dateien zugreifen, nachdem Sie die
PC-Applikation ,WorkshopReport” gestartet und das
Passwort eingegeben haben.

Hinweis: Treffen Sie zum Schutz der personenbezoge-

nen Daten bitte folgende Sicherheitsvorkehrungen:

e Geben Sie Ihr Passwort nicht an Dritte weiter.

 Andern Sie in regelméBigen Absténden Ihr Pass-
wort.

e \Verwahren Sie |hr Passwort an einem sicheren Ort.
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Passwort andern
Geben Sie im ersten Feld lhr aktuelles Passwort ein.
Geben Sie im zweiten Feld ein neues Passwort ein.

Wiederholen Sie die Eingabe im Feld Passwortbe-
statigung.

Klicken Sie auf [Einrichten], um die Anderung zu
Ubernehmen.

Hinweis: Beim ndchsten Anschluss des Workshopkeys
ist nunmehr das neue Passwort einzugeben, um auf die
Download-Dateien zugreifen zu kénnen.
Passwort entfernen
Wahlen Sie im Abschnitt Passwortschutz die
Option Entfernen, um den Passwortschutz wieder
zu entfernen.

Geben Sie im zugehdrigen Feld Ihr Passwort ein.

Klicken Sie auf [Key Entsperren], um die Anderung
zu Ubernehmen.

Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage mit [Ja].
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Software-Update ausfiihren

Mit dem Start der PC-Applikation wird der Versionsstand
der PC-Applikation geprtift.

Weicht die genutzte von der aktuellen Version des Her-
stellers ab, wird ein Popup-Fenster gedffnet. Klicken Sie
auf [OK], wenn Sie ein Update vornehmen mochten.

Sollten sie einmal das Update abgebrochen haben,
kénnen Sie ein Update auch Uber Optionen und Ein-
stellungen anstoBen.

Hinweis: Brechen Sie das Update ab und flihren es
auch dber die PC-Applikation nicht durch, so wird beim
ndchsten Start der PC-Applikation erneut ein Popup-
Fenster angezeigt.

Voraussetzung:
e Der Workshopkey ist an einem Computer mit
Internetverbindung angeschlossen.

i i : — ]
Wodshep  Settrgs Werkutaintey | Manguston  Calbeaten
Updater
L = Creck for Lipdates.
Jasstuiier
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® Coriqure
Passwaed  seeess
Panweed confrmason | ssass of
Canfigure
= )

Klicken Sie auf [Jetzt prifen], wenn Sie per ,Work-
shopReport* prufen wollen, ob es eine aktuellere
Version der Software gibt.

Ist dies der Fall, wird eine entsprechende Meldung
angezeigt.

Klicken Sie auf [OK], um die Software zu installieren.

Hinweis:

In diesem Dialog kénnen Sie die Uberpriifung auf auto-
matische Updates aktivieren, indem das Hékchen
gesetzt wird, mit dem Ziel die PC-Applikation ,\Work-
shopReport” immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Wenn keine oder nur eine sehr schlechte Internetverbin-
dung vorhanden ist, kann (ber das Deaktivieren des
Hékchens der Start von ,WorkshopReport” beschleu-
nigt werden.
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Autostarter installieren

Nutzen Sie den Autostarter, um beim Anschluss des

Workshopkeys am Computer folgende Prozesse anzu-

stoB3en:

e Prifung des Passwortschutzes
Mit dem Anschluss eines Workshopkeys am Com-
puter prift der Autostarter, ob dieser durch ein
Passwort geschitzt ist.
Ist dies der Fall, wird der Dialog Passwort eingeben
getffnet, mit dem Sie das Laufwerk DOWN-
LOADKEY freigeben kdnnen, ohne die PC-Appli-
kation zu starten.

e Automatischer Start der PC-Applikation.

Klicken Sie auf [Autostarter installieren], wenn Sie
diesen noch nicht installiert haben.

Hinweis: Im Infobereich der Taskleiste sehen Sie, ob
der Autostarter installiert ist. In diesem Fall wird dort das
Symbol 11| angezeigt.

Uber diie rechte Maustaste 6ffnen Sie dessen Konfigu-
ration: StandardmaébBig sind der Autostart der PC-Appli-
kation und die Passworteingabe aktiviert;, auch die
Deinstallation des Tools ist méglich.

Autostarter deinstallieren

Sollten Sie den Autostarter nicht mehr nutzen wollen,
kénnen Sie diesen jederzeit deinstallieren.

Klicken Sie im Infobereich der Taskleiste mit der
rechten Maustaste auf das Symbol [11].

Klicken Sie im KontextmenU auf Autostarter

»WorkshopReport“ entfernen.
Der Autostarter wird deinstalliert.
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»WorkshopReport Online*

VDO workshopReport Online Ghoose 3 Languspe.

Mit ,WorkshopReport Online” steht Ihnen zukUnftig eine komfortable Online-Ldsung fur den Zugriff auf Ihre Daten zur
Verfligung.
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Erster Login

Voraussetzung:
¢ |m angeschlossenen Chipkartenleser steckt eine
Werktstattkarte.
Re g 0 2| P

R

fa

(1) iy

Klicken Sie im Funktionsbereich auf die Schaltflache
a

»WorkshopReport Online” wird in einem Browser-
fenster getffnet.

Administrativen Benutzer anlegen

Y]

VDO workshopReport Online

Klicken Sie in der Startansicht auf die Schaltflache
[Stammdaten].

Der Untereintrag Administrativer Benutzer ist
bereits ausgewahlt.

Starmendiaten

Klicken Sie auf die Schaltfliche [Neuen Benutzer
anlegen].
Die Eingabemaske fur neue Benutzer wird gedtfinet.
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Shammdaten

Geben Sie die Daten des Benutzers ein, und klicken
Sie auf die Schaltflache [Zugang anlegen].

P Ty e——— [ Do e s Ot s

VDO wWorkshopReport Online I = 2

Dem neu angelegten Benutzer wird ein Passwort
per E-Mail zugesendet.

Dieser kann sich zukunftig Uber die Login-Seite auf
SWww.workshopreport.com* anmelden.

Hinweis:

Es kénnen bis zu zwei administrative Benutzer angelegt
werden. Wenn Sie weitere Benutzer festlegen wollen,
ordnen Sie diese einer anderen Gruppe unter [Stamm-
daten] zu.
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Hilfe im Support-Fall

i

lﬂ
About WorkshopReport...
This dialogue bax shows download key product information and version of the
kcensed modules.
Product name: Workshopkey
Serial number: TT09081
Firrmwane version: 1.7.0
Release numbar 0.0.97

B v

L;ﬂmmaum

Die Funktion Support untersttitzt Sie in Service-Fallen.

Entsprechend wéhlen Sie die Schaltfliache €9, wenn Sie

e flir den Service relevante Dateien in einer ZIP-Datei im Support-Ordner sammeln missen.

e eine Netviewer-Sitzung mit Inrem Service-Partner starten wollen.

e Informationen Uber Seriennummer, Firmware und Softwareversion erfahren wollen.

WorkshopReport ¢ Bedienungsanleitung — Stand 04/2013
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3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Support-Dateien sammeln

~WorkshopReport“ bietet Ihnen die Mdglichkeit, alle fir Caliecion compleiel et
den Service relevanten Dateien in einer ZIP-Datei im D 1 oo e e e ottt The e et 708597202 112334 305 cn e fomnd i theSuppon e,
Support-Ordner zu sammeln. Hierzu gehdrt beispiels- [

weise auch eine Log-Datei. ' —

Tipp: Die Log-Datei liefert Hinweise auf eventuelle
Fehler und/ oder Probleme beim Daten-Download.

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie wiederholt Sl Comnén ) KIIOOUT b Supped ) =45 | mpmt isivres 2
UnregelméBigkeiten beim Download feststellen, und e

senden Sie die ZIP-Datei zur Kldrung der Ursache per o g

E-Mail an Ihren Service-Partner. [

8 Computer

. W soppot THENT 2012 10 23 10 M

E Oobdprt) o 3 eppon Troewr 002 1 0000

- EEYTOOLS (F)
L Contiy

[—
[ - e — U Jospm
IR i e
Support
Vel sabien T support TIOAST_2002 1129 14
Prsct nama Fransege B maST 2N UM - -

| Ferms varaien 1
—

Fistasns memmter [T

Klicken Sie auf [OK], um den Dialog Sammeln
beendet! zu schlieen.

| o srnra T ‘ I 4 Elemente

i unh-

M= == Der Windows® Explorer wird mit dem Verzeichnis
L — getffnet, in dem die ZIP-Datei abgelegt ist.

P e —— Sie kénnen die Daten nun an lhren Service-Partner

weiterleiten.

o The support files have been collected. The file support_TT08597_2012 11 23 14_30.5ip can be found in the Support folder.

=

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, &ffnen Sie
den Windows® Explorer und wechseln zum Ver-

Klicken Sie auf [S ort-Dateien sammeln], um o
' e af [Supp ! L zeichnis KEYTOOLS:Support.

die fur den Service relevanten Dateien (Log-Datei
und Konfigurationsdateien) in eine ZIP-Datei einzu-
binden.

Nach dem Erstellen der ZIP-Datei wird der Dialog
Sammeln beendet! angezeigt.

WorkshopReport ® Bedienungsanleitung — Stand 04/2013 31



3 PC-Applikation ,,WorkshopReport*“

Netviewer starten

In Absprache mit Ihnen hat Ihr Service-Partner auch die
Méglichkeit, ein Support-Problem direkt zu I6sen:

Auf dem Workshopkey steht lhnen die Software ,Netvie-
wer" zur Verfigung, mit der Sie Inrem Service-Partner
Zugriff auf Ihren Computer gewahren kénnen.

Hinweis: Fur jeden Verbindungsaufbau (ber Netviewer
wird eine Sitzungsnummer bendtigt. Diese wird jedes
Mal neu generiert und ist nur flr die aktuelle Netviewer-
Sitzung giltig.

Nach Beendigung der Verbindung hat Ihr Service-Part-
ner keinen weiteren Zugriff auf lhr System.

Voraussetzungen:

e Sie haben sich mit lhrem Service-Partner abge-
sprochen, er hat Ihnen die Sitzungsnummer
genannt und méchte nun per Netviewer auf
lhrem Computer zugreifen.

e Der Workshopkey ist an einem Computer mit
Internetverbindung angeschlossen.

e
Aboul WorkshopReport
b b b
bkt e
Sanu rarca TN
pmmp ‘
nm
L“w & Opes
, .
netviewer
onezone
Sit rungestart

Geban Sip bitte hir de Strungsrummar on, de
Thewen vor Phrem Ber ater nbgetel vard

Sargmeer [T

@eesrden_|

Klicken Sie auf [Netviewer starten], wenn Sie Ihrem
Service-Partner Zugriff auf lhren Computer
gewahren wollen.

Netviewer wird gestartet.
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Geben Sie die Sitzungsnummer ein, die lhnen Ihr
Service-Partner mitgeteilt hat.

Klicken Sie auf [Verbinden].
Die Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Weisen Sie Ihrem Service-Partner im Pro-
gramm nun die erforderlichen Rechte zu, z. B. die
Anzeige lhres Bildschirms oder das Bewegen des
Mauszeigers.

Klicken Sie auf Beenden, um die Netviewer-Sitzung
zu beenden.

Hinweis: Die Verbindung tber Netviewer kann jederzeit
von lhnen oder Ihrem Service-Partner beendet werden.
Hat Ihr Service-Partner die Verbindung beendet, wird
die folgende Meldung angezeigt:

»Die Sitzung wurde beendet”.
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4 Technische Informationen

4 Technische Informationen

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

32- oder 64-Bit: Windows 7®, Windows® Vista™ oder Windows® XP
(mit aktuellem Service Pack)

2 freie Laufwerksbuchstaben flr Wechseldatentrager (Datentréagerverwaltung)

Java Plattform
Betrachtungsprogramm Adobe® Reader®

Internet Browser

Java Runtime Environment in der Version 1.7 oder héher (Java™ 7)

32-Bit Version: Microsoft® Interet Explorer® ab Version 6

Hardware

Prozessor
Schnittstellen

Komponenten

Dateinamenserweiterungen

Fdr jeden Download von einem digitalen Tachographen
werden bis zu drei Dateien erzeugt. Der Dateiname gibt
geman den gesetzlichen Bestimmungen der Lander
Auskunft Gber

e Datum und Uhrzeit des Downloads,

e das Fahrzeug, von dem die Daten stammen, und

¢ teilweise auch die Datenart.

Hinweis: Die Dateinamen der Download-Dateien wer-
den von den einzelnen Mitgliedstaaten der EU festge-
legt.

Mit welchem Dateinamen die Dateien auf einem Work-
shopkey gespeichert werden, hdngt von der Konfigura-
tionseinstellung ab, die auf dem Workshopkey gespei-
chert ist. Diese Einstellung kann unter Optionen und
Einstellungen geéndert werden; siehe Seite 23.

Dateinamenserweiterungen (landerspezifisch)

Europa *.DDD
Frankreich *V1B, *.C1B, *.A1B
Spanien *TGD
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32- oder 64-Bit Architektur

Freie USB 2.0-Schnittstelle zum Anschluss des Workshopkeys
Workshopkey (mit PC-Applikation ,WorkshopTools* oder ,WorkshopReport®)

Bestellnummern

Artikel Bestellnummer

Workshopkey (Manipula- A2C59514273
tion Tester)
Lizenzkarte (,Workshop- A2C59515364

Report”)

USB-Chipkartenleser X11-140-002-004

UTC-Zeit

Alle Zeitangaben eines digitalen Tachographen werden
in UTC-Zeit gespeichert (Koordinierte Weltzeit auf Basis
der Zeitzone ,0", ehemals als Greenwich Mean Time
oder GMT-Zeit bezeichnet).

Auch die in den Dateinamen der Download-Dateien ent-
haltenen Zeitangaben sind UTC-Zeiten.



Disclaimer

Disclaimer

Haftungsausschluss

Die Produzenten Ubernehmen keine Haftung
flr Schaden, die durch die Benutzung der
Software entstehen. Insbesondere nicht fir
Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden,
die als Folgeschaden unmittelbar im
Zusammenhang mit der Nutzung der Software
in Verbindung stehen. Microsoft® und
Windows® sind Marken der Microsoft®
Corporation. DTCO® 1381 ist eine Marke der
Continental Corporation.
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Continental Automotive GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 45

78052 Villingen-Schwenningen

Deutschland

www.dtco.vdo.com

tachograph@vdo.com

VDO - Eine Marke des Continental-Konzerns

Die Informationen in dieser Dokumentation enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der
beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte &ndern kdnnen. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine
technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gew(inschten Leistungsmerkmale sind

nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden. Lieferméglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten.
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